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Infräsning i 

befintliga vägar

Johan Ullberg

johan.ullberg@trafikverket.se
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• Förbättring av befintliga material 

genom att blanda med annat material

– Med eller utan beläggning

– Med eller utan tillsats av makadam

– Med eller utan stabiliserande 

tillsatsmedel

• Ger ett nytt resulterande material

Vad är infräsning?
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Infräsning – syfte

• Framförallt för att förstärka en vägs bärighet. 

– Vägar med bärighetsproblem

– Vägar med problem med åldring

– Vägar där underhållet är eftersatt
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Infräsning

• Bästa resultat

– Bra förarbete

– Lämpliga objekt

– Genomtänkt målkurva
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Lämpliga objekt
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Målkurva - osäkerheter

• Resultatet om man fräser 

in, ”summan av”:

– Befintligt obundet material

– Beläggningsgranulatet

– Tillsatt makadam

• Befintligt obundet material

– Varierar längs vägen

– Varierande lagertjocklekar

• Beläggningsgranulatet

– Mycket svårt att bestämma, 

beror av fräsningen

– Varierande lagertjocklek

• Tillsatt makadam

– Definierad kurva

Målkurva
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• Att utvärdera infräsning

– Bedöma träffsäkerhet

– Ta fram ett verktyg för proportionering

• Utförare: Ramböll RST

– Virgilio Perez, Sven Agardh

Trafikverksprojekt
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Proportioneringsverktyg

1. Ange objektsinformation

2. Ange befintlig konstruktion

3. Ange infräsningsegenskaper

4. Välj makadam och granulat

5. Välj begränsningskurvor

6. Ange utskriftsinformation
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Stämmer proportioneringen?
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Stämmer proportioneringen?
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• Infräsning ofta kostnadseffektivt

• Bästa resultat:

– Trötta vägar

– Väl inventerad ”verklighet”

– Rätt proportionering

• Verktyget/verkligheten:

– Bra resultat i finare fraktioner

– OK resultat i grövre
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Sammanfattning
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Tack för mig


