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• En EPD er et kortfattet tredjeparts verifisert og
registrert dokument med transparent og sammenlignbar
informasjon om produkters miljøprestasjon gjennom hele 
livssyklusen.

• EPD`er utvikles i henhold til ISO standard 14025 og baseres på 
livsløpsanalyse og produktkategoriregler, for å sikre at for eksempel 
miljøprestasjonen til byggevarer er sammenlignbare.

• Til forskjell fra miljømerking inneholder ikke en EPD krav som skal 
være oppfylt, men kun opplysninger om miljøpåvirkningen til 
produktet. Det betyr at både leverandører med god og mindre god 
miljøprestasjon i markedet kan ha en EPD.

• Det er altså opp til innkjøper å sette krav til hva han vil ha og 
sammenligne og vurdere hvilke produkter som tilfredsstiller disse 
kravene. 



har i samarbeid med asfaltentreprenørene laget et 
dataverktøy for å utarbeide miljødeklarasjonen for asfalt (EPD 
for asfalt). Med dette verktøyet er det enkelt å utarbeide en 
miljødeklarasjon for hver enkelt asfaltresept.

Asfaltbransjen skal halvere sine CO2-utslipp innen 2030. Det 
nyutviklede EPD verktøyet vil være et viktig verktøy for å nå 
dette målet.

For å nå dette målet er det en viktig forutsetning at 
byggherrer og bestillere tar hensyn til dette i kontraktene og 
fokuserer på asfalt med lavere utslipp av klimagass, heller enn 
å bestille kun på laveste pris.



EPD
Miljødeklarasjon

Miljøpåvirkning til produkt eller tjeneste

Følger internasjonal standard

EN 15804

Objektive, sammenliknbare og adderbare

- Godkjent EPD
EPD-Norge logo, www.EPD-Norge.no

- Prosjektspesifikk EPD
Godkjent verktøy for utarbeidelse

Opplæring av brukere

Må vise til Godkjent EPD (Mor)

http://www.epd-norge.no/


EPD er bygget opp av moduler 

Forteller hvilke deler av prosessen som omfattes av deklarasjonen.

For asfalt: Alltid A1-A3 (Produksjon) og av og til A4-A5 (Transport og utlegging)



Eksempel på typisk CO2-fordeling for asfalt (A1-A5)



EPD side 1

Forside

Hvis godkjent: EPD-Norge logo og

Deklarasjonsnummer

Godkjent dato og gyldig til dato

Eier/utgiver: EBA

Navn på produkt: 

Agb 11. Asfalt slitelag

Henvisning til:
ISO 14025 Environmental labels and declarations

ISO 21930 Sustainability in buildings and civil 

engineering works 

EN 15804 Sustainability of construction works -

Environmental product declarations 



EPD side 2

Generell informasjon

Kan for prosjektspesifikk EPD være produkt:

Skanska

SVV 1-03-2018-01 SMA 16 PMB – Filipstad

Info om eier

Hvem som har utarbeidet og hvem som har 

kontrollert

Hvilke PCR deklarasjonen er basert på:

EN 1508:2012+A1:2013

NPCR Construction products and services – Part A

NPCR 025 Part B for Asphalt

Deklarert enhet: 1 tonn asfalt

Hvilke moduler deklarasjonen gjelder: A1-A3 eller  

A1-A5



EPD side 3

Produkt:
Asfaltens sammensetning (resept)

Eventuelt antatt levetid for produktet

Tekniske data

LCA 

Beregningsregler:
Informasjon om hvor dataene er hentet fra, 

f.eks. henvisning til andre EPDer for tilslag, 

Eurobitume for bitumen eller databaser

Informasjon om allokering, f.eks:

Energi er fordelt likt mellom alle massetyper



EPD side 4

Systemgrenser:
Hvilke moduler gjelder

Flytskjema

Teknisk tilleggsinformasjon

Her er det en fordel om produsenten

angir hvilket fyringsmedium som benyttes

og om det er lavtemperaturasfalt, samt

annen relevant informasjon.



EPD side 5

LCA

Scenarier og annen

teknisk informasjon

Hvis deklarasjonen gjelder A1-A3 er det beskrevet 

annet sted.

Her beskrives et scenario for eksempel for 

transport til utleggersted:

Bil – kapasitet (50%) – distanse – energiforbruk, 

etc.



EPD side 6

LCA: Resultater
Miljøpåvirkning pr modul 

Fokus GWP (kg CO2e)



A1 Råvarer: 22,20 kg CO2e

A2 Transport av råvarer: 8,55 kg CO2e

A3 Produksjon av asfalt: 20,40 kg CO2e

Totalt: 51,15 kg CO2e

CO2-ekvivalent er en enhet som brukes i 

klimagassregnskap. 

Enheten tilsvarer den effekten en gitt mengde 

(som regel et tonn) CO2 har på den globale 

oppvarmingen over en gitt tidsperiode 

(som regel 100 år). 



EPD side 7

Ressursbruk

Fornybare energiressurser

Ikke-fornybare energiressurser

Gjenbrukte materialer og energibærere

Forbruk av vann

Livsløpets slutt

Avfall 

Utgangsfaktorer (materiale for gjenbruk)



EPD side 8

Norske tilleggskrav

Informasjon om El-mix, Norway (kWh)

Bibliografi

Henvisninger til standarder

Henvisning til PCR

Henvisning til EPD generator fra 

Østfoldforskning (hvis benyttet)



Tanker om verdier i EPD og bruk av EPD

EPD er et godt verktøy for forbedringer (reduksjon)

EPD kan sammenlikne effekter av ulike tiltak

Må være oppmerksomme på bindemiddelmengde
- reduksjon gir effekt, men kan gå ut over levetid
- favoriserer tungt tilslag (justering av minimum mengde)

Må måle eksakt forbruk av energi
- vil variere med fuktinnhold i tilslag
- nå benyttes sannsynligvis årsgjennomsnitt
- må kunne måle effekten av tiltak



Bruk av EPD i asfaltkontrakter i Norge
Statens vegvesen

2018                                                                              

Frivillig å levere EPD

2019

- Krav om å levere EPD for de to mest benyttede 
massetypene på hver kontrakt. (A1 – A3 )

- Miljøkontrakt riksveger i Oslo. Krav til EPD for alle massetyper. 
Kontraktpunkt > 1000 tonn – Krav til maks CO2e (A1 – A5)   

Masser med PMB  60 kg CO2e/tonn
Masser uten PMB 55 kg CO2e/tonn

- Miljøkontrakt Region midt 
Vekting av CO2e ved tildeling etter opplysninger i EPD`er



Fylker

- Håndteres i Statens vegvesen sine kontrakter i 2019

Kommuner

- Ukjent i hvilken grad EPD blir krevd

- Krav om at CO2 utslipp skal dokumenteres og at det stilles 
krav til å benytte materialer med lavt Co2 avtrykk.



- Tildelingskriterium for asfaltkontrakter

- Dokumentasjon av klimagasspåvirkning til 
omgivelsene

- Forbedringsarbeid med tanke på reduksjon av  
klimagasser og annen klimapåvirkning

EPD er kommet for å bli


