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VtHringvegur 1m2, Langidalur

Síðdegis eftir sólríkan dag í mars 1996

Fínefnaríkt efra burðarlag,  CBR 3 – 6 %      Gott burðarþol í þurru ástandi



VtHringvegur 1m2, Langidalur
E0 – fra fallvigtsmålinger
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VtHringvegur 1m2, Langidalur
E0 – frá falllóðsmælingum
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Sements bundið burðarlag - Ágúst 1996
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Langidalur 1996 - 2013

1996 niðurbrot vegar
1998 sáust langsprungur í slitlaginu, 
2013 sést langsprunga, staðbundið
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Langidalur - 2013



VtLangidalur 1m2, borkjarnar
frá fyrsta prufukaflanum

Kjarnar frá 1998



VtVtSementsfestun - undirbúningur

Úttekt á fyrirliggjandi vegi
• Sýnataka úr slitlagi
• Falllóðsmælingar
• Mat og endurskoðun veglínu

Vinna á rannsóknarstofu
• Finna hagstæðasta rakastig
• Finna sementhlutfall blöndu
• Prufublöndun
• Athuga brotstyrk prufukjarna

Endanleg hönnun burðarlags
• Ákvarða sementshlutfall, algent um  4,5% sement 
• reiknað hefur verið með lagþykkt um 17 cm
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Sementsfestun

Framkvæmd sementsfestunar
• Sementsfestun hefur hingað til eingöngu verið með 

fræsingu og blöndun í vegi.

• Þurr fræsidýpt skal vera
30 mm minni en endanleg 
þykkt festunar.
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Sementsfestun

Framkvæmd sementsfestunar
• Sementsfestun hefur hingað til eingöngu verið með 

fræsingu og blöndun í vegi.

• Þurr fræsidýpt skal vera
30 mm minni en endanleg 
þykkt festunar.

• Sement er dreift í jafnri 
þykkt og blandað með 
djúpfræsingu.
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Sementsfestun

Framkvæmd sementsfestunar
• Sementsfestun hefur hingað til eingöngu verið með 

fræsingu og blöndun í vegi.

• Þurr fræsidýpt skal vera
30 mm minni en endanleg 
þykkt festunar.

• Sement er dreift í jafnri 
þykkt og blandað með 
djúpfræsingu.

Sérfræðinganir eru alltaf á vaktinni
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Sementsfestun

Framkvæmd sementsfestunar
• Sementsfestun hefur hingað til eingöngu verið með 

fræsingu og blöndun í vegi.

• Þurr fræsidýpt skal vera
30 mm minni en endanleg 
þykkt festunar.

• Sement er dreift í jafnri 
þykkt og blandað með 
djúpfræsingu.

• Blandað burðarlag er jafnað með hefli og valtað
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Frágengið burðarlag

Tveim til þrem dögum 
eftir útlagningu er efnð
brotvaltað

Tryggja þarf rakastig í festu 
lagi og æskilegt að slitlag 
komi sem fyrst.

10-13 t

Markmiðið er að ná fram 
mikrosprungum í festuninni
Þjappa skal með háu útslagi og tíðni 
um 36 Hz 



VtHringvegur um Hellisheiði
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Breddeutvidelse, forskjellig bredde

Hringvegur um Hellisheiði
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16.5.2017

Hringvegur um Hellisheiði

Breddeutvidelse, forskjellig bredde. 

Forsterkningslaget,  Fk 0/63 mm
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Tilleggsmateriale, bærelag,  0/22 mm Fk

kommet på forsterkningslaget,  

den gamle skulder er freset ned 

og blandet med tillegsmaterialet.

Hringvegur um Hellisheiði
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Sementi dreift jafnt yfir burðarlagið, 19,3 kg/m2 og djúpfræst í 17 cm.  
Brotstyrkur á að vera min 5MPa eftir 7 daga.

Hringvegur um Hellisheiði



VtBrotstyrkur, borkjarnar úr vegum
2010 (5) & 2011 (6)
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Brotstyrkur 4 MPa – 25 MPa,  meðaltal um 10,0 MPa

MPa

Allir vegir voru brotvaltaðir 2–3 dögum eftir festun



VtBrotstyrkur & ástand

% Sement

Brotstyrkur

Ástand –
árangur

mæld gildi

+

-

5 MPa

8 MPa

7 daga 
brotstyrkur

1-m2

3 MPa

Kjarnar frá 11 mismunandi vegum, fest 2010 (5) & 2011 (6)
Brotstyrkur 4 – 25 MPa,  að meðaltali um 10,0 MPa

12 MPa

4 MPa

28 daga 
brotstyrkur

1-m2
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Ástand -
árangur5 MPa

10 MPa

7 daga 
brotstyrkur

7,8 MPa

12,4 MPa

10,4 MPa

28 daga 
brotstyrkurmæld gildi

Brotstyrkur frá prufukjörnum

Hringvegur um Hellisheiði

Brotstyrkur

% Sement
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10-13 t

Brotvöltun 2 – 3 dögum eftir blöndun

Hringvegur um Hellisheiði
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Sagaðar raufar til þess að koma í veg fyrir flekasprungur

Hringvegur um Hellisheiði



VtHringvegur um Hellisheiði



VtHringvegur um Hellisheiði



VtHringvegur um Hellisheiði

Á að líma eða ekki, koma raufarnar í gegn, kemst vatn undir bikið ?



VtSementsfestun í Langadal

1996

2010 - >
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20 ára líftími 20 ára líftími

Gott

Mjög gott

Sæmilegt

Lélegt

Mjög
lélegt

5 ár 10 ár 15ár 20 ár

75 % líftímans

40 %

„L í f t ími ”  vega ,  v iðha ld  eða  endurbyg g ing  

Ástand/
kostnaður

Líftími

Kostnaður vegna viðhalds er um 40% af endurbygginarkostnaði á fyrstu 75% af líftíma vegarins,  
eftir það eykst hrörnun mjög hratt og þarf nánast að endurbyggja veginn.

Kostnaður viðhaldsins á síðustu 25% af líftímanum yrði því um 60% af heildar endurbyggingarkostnaðinum.
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